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Anvendelse

•	 	Til	opmuring	af	dobbelte	mure	i	nybyggeri
•	 Ved	opmuring	i	sten	og	blokke

Montering

•	 	Indmuringslængden	skal	være	mindst	40	mm	i	for-	
og	bagmur.

•	 Dæklaget	i	for-	og	bagmuren	skal	være	mindst	25	mm
•	 Binderlængden	skal	mindst	være	80	mm	+	hulrum

•	 	Antal	bindere	og	dimensionering	fastsættes	i	henhold	
til	gældende	normer

Tilbehør

•	 	Isoleringsholder,	anvendes	hvor	hulrummet	er	større	
end	isoleringstykkelsen,	eller	for	at	holde	isoleringen	
væk	fra	formuren

Ribbet	S-binder
fulDMuRIng

En	3	mm	ribbet	S-binder	svarer	
til	en	4	mm	glat	binder	i	karak-
teristisk	forankringsstyrker
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  1,6 1,3 0,8 1,9

Formur  Bagmur         Forankring, liggefuge

Klæbemasse	 Porebeton	 Letklinker	 Tegl	 Stålprofil	(1mm) Type  Mørtel                                                                                                                    Overlap Forankringsstyrke

Compact E-35 Rustfri   M5    250 mm 4,0 kN
Compact E-70  Rustfri   M5    250 mm 8,0 kN
Compact I-50   Galv   M5    250 mm 4,0 kN
Compact I-100   Galv   M5    250 mm 8,0 kN
 

Selvskærende gevind med bølgeanker Murarmering, Murfor® Compact

Renovering:
Hvor der er tvivl om bagmursmaterialet udfører Arminox  
udtræksprøvning på byggepladsen. Kontakt os og aftal  
nærmere.

Murarmering:

  8,1 6,9 5,3 4,6   10,1

Formur - Tokomponent mørtel (Klæbemasse)     Bagmur

  M10  M5  M2,5  M1,5      Beton

Ekspansionsanker, renovering 

Murarmering, Murfor®

 Formur Bagmur

Afhænger af klæbemasse.  Afhænger af klæbemasse.  
 Kontakt os for info Kontakt os for info

Ribbet dobbelt bølgeanker

Murarmering, Murfor®+

VBS-M

Afhænger af 
klæbemasse.

Kontakt os for info

Twistbinder

Binderprofil	 Formur	 Bagmur
Massiv mursten

>=10N/mm2  >=400kg/mm3 
(EN 771-1)

Massiv mursten
>=10N/mm2  >=400kg/mm3 

(EN 771-1)

Ø6,0 mm 1,00 1,00

Ø8,0 mm 1,25 1,25

  0,9 0,9 1,5  0,75

Formur  Bagmur         

       Tegl Tegl Beton Letbeton
>=C12/15

 M5 244 mm 10,4 kN

Forankring, liggefuge

Mørtel Overlap Forankringsstyrke

 M5 244 mm 12,56 kN

Forankring, liggefuge

Mørtel Overlap Forankringsstyrke

Teknisk information
TEKNISK INFORMATION


